Техническое задание.
1. Наименование объекта закупки: Трехфазный промышленный пылесос напряжением 380в DG 30 EXP или эквивалент
2. Описание объекта закупки

2.1. Порядок описания функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационные характеристики объекта закупки  с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги потребностям заказчика (максимальных и (или) минимальных значений таких показателей, а также значений показателей, которые не могут изменяться):

	№

п/п
	Наименование
	Показатели
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики/ ГОСТ или иные требования*

	
	
	
	Минимальное значение/минимальный диапазон значений
	Максимальное значение/максимальный диапазон значений
	Неизменяемое значение/ неизменяемый диапазон значений

	1


	Трехфазный промышленный пылесос напряжением 380в DG 30 EXP или эквивалент 1 шт.
	1.1. Напряжение 
	
	
	380В

	
	
	1.2. Вакуум
	294 мБар
	
	

	
	
	1.3. Поток воздуха
	300 м3/ч
	
	

	
	
	1.4. Класс защиты  
	IP 55 
	
	

	
	
	1.5. Соответствие 
	
	
	ГОСТ 12.2.003,  ГОСТ 12.2.049, ГОСТ 12.2.062, ГОСТ 12.2.064

	
	
	1.6. Емкость контейнера
	45л
	
	

	
	
	1. 7. Входной патрубок
	50мм
	80мм
	

	
	
	1.8. Площадь фильтра
	19500 см²
	
	

	
	
	1.9. Класс фильтра
	L
	
	

	
	
	1.10.  Уровень шума
	
	80 Дб(А)
	

	
	
	Функциональные характеристики
	
	
	Передвижной трехфазный промышленный пылесос с вакуумной системой выгрузки в пластиковые мешки должен убирать одновременно пыль, жидкости и твердые отходы одновременно. 



	
	
	Эксплуатационные характеристики
	
	
	Электродвигатель необслуживаемый, допускающий непрерывную эксплуатацию в течение суток, Термореле автоматически отключает электродвигатель в случае перегрева. На контрольной панели, встроенной в корпус в безопасном месте в задней части, расположены два независимых ON и OFF переключателя (защита IP65), кнопка экстренной остановки и пусковое реле "звезда-треугольник", уменьшающее силу тока при запуске. 

Дополнительный фильтр- картридж, расположенный между вакуумным агрегатом и основным фильтром, защищает вакуумный агрегат от пыли в случае ее случайного прохождения через основной фильтр. Вакуумметр позволяет контролировать эффективность всасывания и загрязнение фильтра

	
	
	комплектность
Редуктор соединения шланга и пылесоса;
	D80-50мм в соответствии с диаметром  патрубка шланга
	D80-50мм в соответствии с диаметром выходного патрубка пылесоса
	

	
	
	Шланг гофрированный
	3 метра D50мм
	
	

	
	
	Напольная насадка со щеточными планками с регулировкой прижима
	L-430мм D50мм
	
	

	
	
	Рукоятка для напольной насадки (двойной изгиб);
	D50мм
	
	

	
	
	Щелевая насадка для труднодоступных мест
	L-500мм D50мм
	
	

	
	
	Насадка для уборки рабочих мест/станков.
	D50мм
	
	


* требования к товарам, на которые не установлен ГОСТ и/ или не предусмотрены технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации при описании  объекта закупки использованы неустановленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология.
2.2. Требования к гарантийному сроку товара:
Гарантийный срок на Товар определяется гарантийным сроком, установленным заводом изготовителем.  Качество товара должно подтверждаться гарантийными обязательствами и Поставщик должен предоставить гарантию на поставляемый товар на срок установленный заводом  изготовителем, но не менее 24 месяцев с даты поставки товара. 

2.3 Технические требования к качеству товара:

Продукция оригинальная, новая, не бывшая ранее в употреблении (хранении) или консервации, не восстановленная. Продукция должна соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию продукции.

Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ завода-изготовителя, действующим на момент поставки.

Товар должен поставляться с комплектом предусмотренной изготовителем сопроводительной документации (паспорт на русском языке, сертификат на отдельные виды товаров и т.д.). 

Продукция поставляется в заводской упаковке. Допускается применять виды упаковки, обеспечивающие полную сохранность продукции, не допускающие попадания внутрь влаги и коррозионно-активных веществ, а также предотвращающей от повреждений при транспортировке. 
3. Место доставки товара: 426039, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 204.
4. Срок поставки: Поставка товара производится силами и средствами Поставщика в адрес Покупателя. Поставка осуществляется в течение 6 недель с момента заключения Договора.
