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Оборудование
Приточная установка в составе:

Позиция
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Наименование и техническая характеристика
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Завод
изготовитель
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Коли-
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Единица
изме-
рения
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единицы,

кг
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Примечание
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KORF

- вентилятор L=439м³/ч, Р=278Па, N=0.23кВт, n=2500об/мин WNK250/1 шт 1

- электрический калорифер N=9кВт ELК250/9 шт 1

- корпус фильтра FKS250 G3 шт 1

- вставка карманного фильтра FVS250 G3 шт 1

- заслонка ZRK 250 шт 1

комплект автоматики:

- датчик температуры канальный STK-2 NTC12kOm шт 1

- привод воздушной заслонки GDB331.1E/KF шт 1

- датчик перепада давления 500Ра DPD-5 c контактором шт 2

В1, В1р Вентилятор радиальный L=412м³/ч, Р=237Па с эл. двигателем

N=0.12кВт, n=1350об/мин 

ВР86-77-2,5 шт 2 20.7

В2 Вентилятор канальный L=752м³/ч, Р=105Па,

N=4.98кВт, n=1415об/мин 

КВТ50-25 Е2О1 шт 1 15.5

 1раб., 1резервООО "Русь"
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Канализационная насосная станция для объекта :
МФК с паркингом у эспланады между ул .М.Горького и
ул.Милиционная в Октябрьском районе г . Ижевска.

Вентиляция.

Спецификация оборудования
и материалов.

ООО "Русь"

В3 Вентилятор радиальный L=1200м³/ч, Р=518Па,

N=0.55кВт, n=2730об/мин 

FUA-1800 шт 1 14.5ЗАО "Совплим"

4

- термостат защиты от перегрева корпуса и ТЭНов шт 1


