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4. Саморезы и шайбы для крепления профнастила должны быть оцинкованными.

 уплотнительной шайбой.

 из неопреловой резины толщиной 1мм с шагом 500мм.

5. При устройстве примыкания кровли к стене предусмотреть фартук из оцинкованной стали и 
пристрелить его к стене на высоту 250мм выше кровли.
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1. Ведомость чертежей и общие указания см. лист 1-2.

750
900

по 1

по 1

6. Для устройства примыкания кровли к стене установить стропила из уголка (поз.2) и  
закрепить к стене при помощи дюбелей.  

7. Отметки со знаком "*" уточнить по месту
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105.3

Н57-750-0.7 ГОСТ24045-94 S=4.0 м2

С245 ГОСТ 27772-88*
  50х5 ГОСТ 8509-93 L=3.3 п.м

С245 ГОСТ 27772-88*
  40х4 ГОСТ 8509-93 L=19.0 п.м

С245 ГОСТ 27772-88*
  100х7 ГОСТ 8509-93 L=150

ОН-МТ-1-ГОСТ 14918-80*
Б-ПН-НО-0.6х450х1200 ГОСТ 19904-74

ОН-МТ-1-ГОСТ 14918-80*
Б-ПН-НО-0.6х120х3270 ГОСТ 19904-74250

5
220

9. Покрытие (поз.1) козырька вырезать по месту, при пересечении балки Т24М.


