Перечень основных товаров,
используемых при выполнении работ на объекте:
Строительство сетей водоснабжения к объекту: Спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный в 60м к востоку от здания общежития по адресу: ул.10 лет Октября, 55б в Индустриальном районе г. Ижевска»
Количество и характеристики применяемых материалов должны соответствовать локальному сметному расчету №1115/17. В позициях перечня, где есть указания на торговые марки, слова «или эквивалент» считать написанными.
	
	№ п/п
	Наименование
	Требования к показателям товара
	
	
	

	
	1 
	Камни бортовые 

	Камни бортовые БР 100.20.8. Габаритные размеры, характеристики бортовых камней и используемых материалов должны соответствовать ГОСТ 6665-91
	
	
	

	
	2 
	Задвижка стальная клиновая PN16 с выдвижным шпинделем фланцевая Д150мм 30с41нж

	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая Д150мм для воды 30с41нж   
Рабочая среда: Вода. 
Рабочее давление: PN 1,6 МПа (16 кгс/см2).
Тип присоединения : фланцевый 
Способ управления : ручной
	
	

	
	3 
	Фланец Д150мм стальной приварной
	Фланец стальной плоский приварной  Д150мм.Условное давление Ру1,6МПа. Конструкция, размеры и общие технические требования должны соответствовать ГОСТ 33259-2015
	
	

	
	4 
	Фланец Д175мм стальной приварной
	Фланец стальной плоский приварной  Д175мм.Условное давление Ру1,6МПа. Конструкция, размеры и общие технические требования должны соответствовать ГОСТ 33259-2015
	
	

	
	5 
	Фланец стальной плоский приварной Д400мм
	Фланец стальной плоский приварной Д400мм. Условное давление Ру1,6Мпа. Конструкция, размеры и общие технические требования должны соответствовать ГОСТ 33259-2015
	
	

	
	6 
	Гидрант пожарный
	Гидрант пожарный подземный " Н=2,0м - устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара. Вариант установки - в колодцах. 
	
	

	
	7 
	Люк чугунный тяжелый тип Т 

	Канализационный чугунный люк тяжелого типа устанавливается на смотровые колодцы городских инженерных коммуникаций на автомобильных дорогах, по которым ездят легковые и грузовые автомобили. Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 3634-99
	
	
	

	
	8 
	Трубы напорные для водопровода ПЭ100 SDR13,6 Д400
	ПЭ100 SDR13,6 Д400. Основные параметры, технические требования к материалам должны соответствовать ГОСТ 18599-2001
	
	

	
	9 
	Муфта электросварная ПЭ100 SDR17 Д400мм 
	Муфта электросварная ПЭ100 SDR17 Д400мм 
	
	

	
	10 
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6. Основные параметры и размеры, а также технологические и конструктивно-эксплуатационные требования должны соответствовать ГОСТ 8020-2016.
	
	

	
	11 
	Кольцо стеновое смотровых   колодцев КС7.3
	Кольцо стеновое смотровых   колодцев КС7.3. Основные параметры и размеры, а также технологические и конструктивно-эксплуатационные требования должны соответствовать ГОСТ 8020-2016.
	
	

	
	12 
	Кольцо опорное КО-6
	Кольцо опорное КО-6. Основные параметры и размеры, а также технологические и конструктивно-эксплуатационные требования должны соответствовать ГОСТ 8020-2016.
	
	


